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Garanciajegy-szelvény

Termék neve:
Termék tipusa:
Termék gyartasi
tétele:

A gép vasarlasanak
datuma:
Felhasznald neve:
Levelezési cim:
Iranyitészam:
Telefon:

E-mail:

Garancialis feltételek

1. Ha a rendeltetésszer(i hasznalat soran meghibasodas Iép fel (a gépet
a kézikényv és a gépre ragasztott cimke szerint hasznalva), a
felhasznal a kijelolt szervizpontban dijmentes karbantartast vehet
igénybe (vegye fel a a svel vagy a va A
nemzeti ,Hirom garancia” szabvény szerint az alabbi garancia
érvényes.

2. A garancidlis idészak alatt, meghibasodas esetén dijmentes
karbantartashoz vigye magaval ezt a jegyet és az érvényes szamlat, és
juttassa el a gépet a kijeldlt szervizpontba.

3. A garancidlis idészakon beliil s fizetds karbantartasnak minésiil az
alabbi (1)-(5) esetekben:

(WA 516 nem i iajeggyel vagy szamlaval.

(2) A garanciajegyen nem szerepel a vésarlas datuma, a felhasznalo
neve, a termék tipusa, a szamla szama, a kereskeds hivatalos pecsétje,
vagy a garanciajegyet, illetve a szamlat Snkényesen modositottak, gy
az érvénytelen.

(3) A hibat szakszeriitlen hasznalat okozta, vagy a kért mas gépek
okoztak, illetve a gépet nem Kijelélt szervizpontban javitottak vagy
alakitottak 4t.

(4) A hibat szakszeritlen kezelés, leejtés vagy a vasarlas utani beazas
okozta.

(5) A hibat és a Kart arviz, foldrengés, tiz, villamcsapés vagy mas
elharithatatlan természeti katasztrofa, rendellenes fesziltség vagy
egyéb killss ok okozta.

4. Kérjitk, gondosan 6rizze meg ezt a garanciajegyet.

5. A garancia hatélya kizardlag a termék karbantartaséra korlatozédik,
és nem terjed ki egyéb felelésségre.
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Garanciajegy

Termék neve:

Termék tipusa:

Termék gyartasi
tétele:

Garancialis 1év a teljes gépre (a gyartas datumatol szamitva
idészak: legfeljebb 18 hénap)

A termék

vasarlasanak

datuma:

A gép vasarlasanak
datuma:

Kereskedd neve:

Kereskedé6 cime:

Iranyitészam /

6. Ez a termék haztartasi a késziilt. i céla
hasznélat esetén a garancia idétartama 1 év.

Telefon:
Pecsét:
vonalkéd
Karbantartasi naplé
Beszallitas Hibaelhari Szervizpont
vagy Hiba tas Atadas SrVizpor
Sz. 24 " i 5 alairdsa és
postazas leirasa nyilvantar datuma ecsétie
datuma tasa P d
1
2
3

Kérdés, probléma, meghibasodas,

Minéségi bizonyitvany illetve tisztitdas és karbantartas
— Elektrosztatikus légszir — kérdésekben kérjiik, keresse cégiinket.

Termék neve: Elektronikus légsziiré

Gyartas datuma:

NUXON - AirQuality Technology
www.nuxon.hu

Ellendr: (03) MEGFELELT ugyfelszolgalat@nuxon.hu

+36 20 541 3331
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TELEPITESI ES UZEMELTETESI KEZIKONYV

Elektrosztatikus légsztir6

EAF-5 hiivelyk
Zsakos kivitell sorozat

[=]:
Iy

-

AirQuality Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Cim: Building 4, 189 Fulianer Rd, Bao Shan District, Shanghai, China
Iranyitészam: 201906

E-mail: info@airquality.com

Weboldal: www.airquality.com

A termékmindgség folyamatos javitasa és a vevéi igények teljesitése érdekében az adatok esetleges valtozasarél nem kildiink
kilon értesitést. Koszonjuk megértését.

A termék helyes artalmatlanitasa - Ez a jeldlés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU egész teriiletén nem szabad mas haztartasi hulladékkal egyiitt
artalmatlanitani. A kdrnyezet vagy az emberi egészség ellendrizetlen hulladékkezelésbél eredé esetleges karosodasanak megel6zése érdekében
felelésségteljesen hasznositsa Gjra, elésegitve az anyagi eréforrasok fenntarthatd ujrafelhasznalasat. A hasznalt késziilék visszajuttatasahoz vegye
igénybe a vi ételi és gytjtérendszereket, vagy ljon ahhoz a ker 6ho:

korr édelmi bol bi: ujrah. itas céljabol.

, ahol a terméket vasarolta. Ok atvehetik a terméket a



http://www.nuxon.hu
mailto:ugyfelszolgalat@nuxon.hu
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Termékleiras

Az EAF elektrosztatikus légsz(iré fejlett mikro-elektrosztatikus levalasztasi (MESP®) technolégiat alkalmaz, amely a nagy
hatasfokd, energiatakarékos légsziirési megoldasok Uj generacidjat képviseli. A technoldgia nagy teljesitményd
dielektromos anyagokkal erds elektromos teret hoz létre, amely lehetévé teszi a finom, levegében szalld
szennyezéanyagok - példaul a PM2,5, a fiist, a pollen és a baktériumok - hatékony megkotését és eltavolitasat. A
hagyomanyos médiasziirékkel dsszehasonlitva a MESP® sz(ir6k jelentSs elényoket kindlnak: nagy sziirési hatasfok,
rendkivil alacsony nyomasesés, csokkentett energiafogyasztds, moshatd és Gjrahasznalhat6 szlirékozeg, valamint
minimalis karbantartasi igény.

Az EAF sz(ir6ket széles korben alkalmazzak légkezelé egységekben (AHU), frisslevegés tisztitorendszerekben, fan-coil
egységekben, tisztaterekben, egészséglgyi létesitményekben és igényes kereskedelmi épliletekben, ahol kivald
levegéminGséget és hosszl tavu lizembiztonsagot nydjtanak.

Biztonsagi 6vintézkedések:

® Az EAF szlir6t megfeleléen foldelni kell, hogy elektromos szivargas esetén elkeriilhet6 legyen az daramités veszélye.

o Ne mikodtesse a kapcsoldt nedves kézzel, mert az aramiitést okozhat.

o Ne hasznaljon gyulékony permetet vagy olddszert az egység kozelében. Ez tlizet vagy mas sulyos veszélyt okozhat.

o Barmilyen rendellenesség (példaul égett szag) esetén azonnal allitsa le a miikddést, és valassza le a tapellatast.

o Engedély nélkil tilos a terméket atalakitani, szétszerelni vagy javitani. A szakszer(itlen kezelés aramutést vagy mas
veszélyt okozhat.

® Ezt a késziiléket csokkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességu, illetve tapasztalattal és ismerettel nem
rendelkez6 személyek (beleértve a gyermekeket is) nem hasznalhatjak, kivéve, ha a biztonsagukért felelés személy
feltigyeli vagy Utmutatassal latja el 6ket a késziilék hasznalatara vonatkozoéan.

o A gyermekeket felligyelni kell, hogy ne jatsszanak a késziilékkel.

@ Tisztitas vagy egyéb karbantartas el6tt a késziiléket le kell valasztani a halozatrol.

® VIGYAZAT: A sz(ir6 kezelésekor kisebb aramiités fordulhat elé.

® Ezt a terméket olyan helyen kell telepiteni, ahol a hémérséklet -25 °C és 50 °C koz6tt van, a relativ paratartalom pedig
95% RH alatt marad; kizarélag beltéri hasznalatra alkalmas. Tarolasi feltételek: hémérséklet -25 °C...60 °C, relativ
paratartalom 0-80%.

Termék kiils6 méretrajza és szerkezeti vazlatrajza

Szerkezeti vazlatrajz EAF-5” sorozat

Nagyobb tisztitdsi teljesitmény

1: el6sziiré
2: MESP szliré
2-1: ionizalé racs
2-2: tapadapter-csatlakozd

Termékjel6lési rendszer

- 2:
EAF -20 20 5 M

“V I T—E = angol, ) = japan, iires = kinai;

A=

= kereskedelmi

B = kereskedelmi zsakos tipus;

‘M = MESP, P = MESP Pro, A = ESP;
Vastagség: 5 hilvelyk

g: 20 hilvelyk

élesség: 20 hivelyk

Moduléris és testre szabhato6 - barmilyen mérethez illeszkedik, kivaltja a hagyomanyos sztir6ket

Termékmodellek és paraméterek

Modell Meéret SzxMxV Le’gme?nyiség Légsebesség / nyomasesés (m/s és Asi;:i;f‘sozk.z- Tapadapter / tapellatis Allapotjelzés Névl. telj. | Tomeg

(mm) (m?/h) Pa) 2017 (w) (kg)
EAF24245MB-E 592x592x125 3400 1,5/27 1,9/38 2,5/55 MERV 16 100-240V 50/60Hz DC12-24V Uzemel <12 7.4
EAF12245MB-E 287x592x125 1700 1,5/27 1,9/38 2,5/55 MERV 16 100-240V 50/60Hz DC12-24V Uzemel <12 3,6
EAF20245MB-E 490x592x125 2800 1,5/27 1,9/38 2,5/55 MERV 16 100-240V 50/60Hz DC12-24V Uzemel <12 6,1
EAF20205MB-E 490x490x125 2350 1,5/27 1,9/38 2,5/55 MERV 16 100-240V 50/60Hz DC12-24V Uzemel <12 51
EAF16205MB-E 390x490x125 1850 1,5/27 1,9/38 2,5/55 MERV 16 100-240V 50/60Hz DC12-24V Uzemel <12 4,1
EAF20255MB-E 490x618x125 2950 1,5/27 1,9/38 2,5/55 MERV 16 100-240V 50/60Hz DC12-24V Uzemel <12 6,4
EAF25255MB-E 618x618x125 3650 1,5/27 1,9/38 2,5/55 MERV 16 100-240V 50/60Hz DC12-24V Uzemel <12 8,0

Teljesitménygrafikon

Nyomasesés a légsebesség fliggvényében Hatasfok a légsebesség figgvényében

Nyomasesés (Pa) [PM2,5 hatasfok (%)
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Telepitési Gtmutato

1. Az egység ellenérzése kicsomagolaskor

A termék atvételekor gondosan vizsgélja meg a kilsé csomagolast, hogy nem sériilt-e meg a szallitas soran. Ha sériilést észlel, haladéktalanul értesitse a fuvarozot, és a
fuvarozd eljarasanak megfelel6en készitse el a sziikséges vizsgalati jegyz6konyvet és karigénylési dokumentaciot.

2. A telepités részletei

Az EAF elektronikus légszlirét egyszer( és hatékony telepitésre tervezték. Minden egységhez tartozik csatlakozodugd és vezetékkoteg, amely kozvetlendl konnektorba
kéthetd, vagy beépithetd a légkezelé egység (AHU) elektromos vezérlészekrényébe. Bekapcsolas utan zéld jelz6fény jelzi, hogy az egység iizemel. Ugyeljen arra, hogy a
légaramlas iranya megegyezzen az EAF sz(iré oldalan jelolt nyillal, majd csusztassa az egységet a kijel6lt szlir6horonyba.

3. Tobb egység telepitése
Ha mélyebb szlir6horonyba tobb EAF sztir6t kell beépiteni, az egységek a behelyezés el6tt 6sszekapcsolhatok.
1. Szerelje fel a két fekete csavart a kiilsé EAF egységre.
2. Pattintsa be biztosan a szomszédos (bels6) EAF egység miianyag kapcsaba.
3. Csatlakoztassa az apa és anya tapcsatlakozdkat, tigyelve arra, hogy a légaramlas iranya minden egységnél azonos legyen.
4. Osszekapcsolas utan az 6sszeépitett szlirésor egyetlen egységként helyezhets be a horonyba. Ebben a kialakitasban
legfeljebb négy (4) EAF egység kdthetd dssze.

Rogzitsen két T alaku csavart az
1. egységre. A 2. egységet
miianyag kapoccsal rogzitse az
1. egységhez.

Az egységek 6sszekapcsolasa
utan kosse 6ssze a
tapkabeleket, és szerelje fel a
hozza tartoz6 tapadaptert.

kihtzhato keretet.

3. Elektromos rendszer bekétési rajza

Egyetlen egység esetén

Tapadapter
Bemenet: 100-240 VAC
Kimenet: DC 12V

A DC 12-24 V-os tapadapter opcionalis
amerikai szabvanyu, haromtuiskés
csatlakozéval vagy haromeres bemeneti
vezetékkel kaphato.

Legfeljebb 4 egység esetén

Y

-
z

<

®

Power Adapter (N

In[Tapadapter

O1Bemenet: 100-240 V AC
Kimenet: DC 1224V

A DC 12-24 V-os tapadapter opcionalis
amerikai szabvanyu, haromtuiskés
csatlakozéval vagy haromeres bemeneti
vezetékkel kaphatd. Egy tapadapterrel
legfeliebb 4 sorba kotétt, 5 hiivelykes EAF
egység taplalhato.

Készitsen elol vagy oldalrdl

& ARQUALITY

Helyezze az egységeket a
keretbe, régzitse 6ket biztosan,
és a telepités befejezéséhez
kosse be a f6 vezetékezést.

4-nél t6bb egység esetén

Vezérl6doboz

Nagyméretii légkezel6é egységeknél (AHU),
ahol egy sorban 4-nél tobb EAF talalhato,
illetve kilonleges vezérlési igény esetén
kdzponti, vezérlédobozos tapellatas
sziikséges.

Megjegyzés: Egy DC 12-24 V-os tapadapter legfeljebb 4 EAF sz(ir6t tud ellatni. A sziikséges adapterek szama a sziir6sorok szamatol figg. Példaul:

6 egység 2 sorban x 3 oszlopban = 2 adapter sziikséges

6 egység 3 sorban x 2 oszlopban = 3 adapter sziikséges

5-nél tobb, sorosan kétott 5 hiivelykes EAF egység esetén egyedi elektromos vezérlédoboz sziikséges.

Telepitési 6vintézkedések:

e Minden villamos munkat a vonatkozd orszagos és helyi elektromos el6irasoknak megfeleléen kell elvégezni. A termékhez dedikalt
tapkabelt kell hasznalni.

o A terméket ugy kell elhelyezni, hogy a csatlakoztatas hosszabbito kabel hasznalata nélkiil, kdzvetlentil a halozati forrashoz térténhessen.
A tapadapternek haromtuskés, védéfoldeléssel ellatott csatlakozoval kell rendelkeznie. Az AirQuality nem vallal felelésséget a nem
megfelel6 vagy nem foldelt konnektorok hasznalatabol eredé karokért.

® Ne telepitse a terméket gépgyarban, vegyi izemben vagy olyan kérnyezetben, ahol karos gazok - példaul sav, lug, szerves oldoszer,
festék, fust - vagy korroziv anyagok fordulnak elé. Tilos a telepités olyan helyen, ahol a berendezés karosodhat vagy biztonsagi
kockazat Iéphet fel.

Figyelmeztetés - aramiités veszélye!
Az dramités sulyos személyi sériilést vagy a berendezés karosodasat okozhatja. Ne kapcsolja be a tapellatast, amig a telepités teljesen be
nem fejezédott és ellendrizve nincs.

Figyelmeztetések!

o ARAMUTES VESZELYE: A szervizelést kizarolag szakképzett személyzet végezheti. Az aramiités kockazatanak csokkentése érdekében ne
végezzen olyan mlveletet, amelyet a kezelési Gtmutaté nem ir le, hacsak nem rendelkezik erre megfelelé képesitéssel és
felhatalmazassal.

® Az aramUtés sulyos személyi sériilést okozhat. Telepités, karbantartas vagy ellenérzés el6tt mindig valassza le a tapellatast.

® Az egységet megfelelGen és megbizhatdan féldelni kell az aramiités megel6zése és a biztonsagos tizemeltetés érdekében.

Prébaiizem

® A telepités utan ellenérizze az 6sszes villamos csatlakozast, miel6tt elvégzi a probatizemet.

@ Végezzen probalizemet annak ellenérzésére, hogy a berendezés megfeleléen m(ikaodik-e, és a jelz6lampak a vart médon jeleznek-e. Ha
a prébatizem soran barmilyen rendellenesség lép fel (példaul hibas m(ikddés, szokatlan zaj vagy szag), a bekétés hibas lehet. Az
aramités és a berendezés karosodasanak megel6zése érdekében azonnal valassza le a tapellatast, és az Gjrainditas el6tt ellendrizze
vagy kosse be Gjra megfelel6en a vezetékeket.

Karbantartas és szerviz

A rendszeres karbantartas biztositja az optimalis teljesitményt, és meghosszabbitja az EAF elektrosztatikus légszliré élettartamat.

1. El6készités: 2. Tisztitas:
3-6 havonta torténé hasznalat utan az EAF Az el6sziird (ha van) kdzvetlentl eltavolithatd Tisztitds utan fogja meg az EAF-et mindkét
sz(ir6  elszennyezédik, és a fellilete és vizzel ledblithet6. Az EAF sz(irébetétet végén, és razza ki a benne maradt vizet. Puha
elszinezédhet. llyenkor ideje megtisztitani. vizbe kell aztatni, majd egyenletesen ronggyal torélje szarazra az EAF és a
El&szor valassza le az EAF tapadapterét, és semleges tisztitoszert kell ra permetezni az tapadapter csatlakozojanak feltiletét (a nem
kulonitse el a szlrét az EAF egységtdl, majd EAF ellils6é és hatso oldalara. 5 perc allas utan szigetelt elem elkeriilése érdekében), hogy a
tisztitsa meg és tartsa karban. zuhanyfejjel 2-3 percig o&blitheté (a viz modellben mindkét oldalon 3-5 perc alatt ne
hémérséklete legfeljebb 50 °C legyen). maradjon viz, vagy hagyja hiivés, jol szell6z6

helyen 2 o6ran at allni, amig nem marad

lathato nedvesség. Végiil helyezze vissza az

el6sz(irét (ha van), és a sziiré6 hasznalatra

3. Szaritas:




& AIRQUALITY ‘@ ARQUALITY



