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A termékminőség folyamatos javítása és a vevői igények teljesítése érdekében az adatok esetleges változásáról nem 
küldünk külön értesítést. Köszönjük megértését. 

 

 

A termék helyes ártalmatlanítása -- 
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU egész területén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A 
környezet vagy az emberi egészség ellenőrizetlen hulladékkezelésből eredő esetleges károsodásának megelőzése érdekében 
felelősségteljesen hasznosítsa újra, elősegítve az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt készülék 
visszajuttatásához vegye igénybe a visszavételi és gyűjtőrendszereket, vagy forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a terméket 
vásárolta. Ők átvehetik a terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. 

 

 

FAH sorozat 

MESP légtisztító 

 

Telepítési és üzemeltetési kézikönyv 

 
Köszönjük, hogy az AirQuality légtisztító termékét választotta. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa 
el ezt a kézikönyvet. Az elolvasás után őrizze meg a kézikönyvet a későbbi tájékozódás céljából. A 
biztonságos üzemeltetés érdekében tartsa szem előtt a kézikönyv „Biztonsági óvintézkedések” című 
részét. 
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Termékleírás 

 
Az AirQuality Technology (Shanghai) Co., Ltd. a spanyol Herver-9 S.L és a Super Merit Holdings Limited közös 
vállalataként jött létre. A Super Merit Holdings Limited a világ egyik első olyan professzionális szervezete, amely a 
légtisztítás területére összpontosít, és amely régóta elkötelezett a tiszta technológiák fejlesztése és alkalmazása 
mellett. 
Az európai elektrosztatikus légtisztítási technológia terén szerzett 20 éves vezető tapasztalatot örökölve az 
AirQuality (Kína) több mint 6 000 m²-es Kutató + Fejlesztő központot hozott létre Sanghajban, az Ázsiai Gazdasági 
Kutatóközpontban, ahol mélyreható és rendszerszintű kutatást végez Kína sajátos földrajzi klímájáról és városi 
életkörnyezetéről. A „koronakisülés” és a „mikro-elektrosztatikus” eljárást téve a technológia magjává, 
eredetiséget felmutatva valósítja meg a teljes épület tisztítását központi tisztítás révén, friss, oxigéndús 
környezetet teremtve, szabadságot adva a kereskedelmi, otthoni és ipari felhasználóknak a mély lélegzetvételhez, 
kitartva a szeretet és a művészet mellett, vezető szerepet betöltve a technológiában Európában, és Kínát 
életerővel és lendülettel szolgálva. 
A FAH sorozatú, kereskedelmi célú, nagy hatásfokú MESP légtisztító a fűtő-, hűtő- és szellőztetőrendszer visszatérő 
levegő csatornájába vagy a központi légkondicionáló végkészülékébe (például légkezelő egységbe, frisslevegős 
egységbe stb.) építhető be. Közepes és nagy hatásfokú tisztítóként a keringetett levegőből hatékonyan eltávolítja a 
0,01 μm átmérőjű részecskéket is, és passzív, potenciálmentes jelérintkezőket biztosít az épületfelügyeleti 
rendszerhez való csatlakozáshoz. 

 

Termékjellemzők 
 
◆ Energiatakarékos: az egyes modulok energiafogyasztása mindössze 9 W; 
◆ Vékony és könnyű: a vastagság mindössze 150 mm; 
◆ Alkalmazkodóképesség: moduláris kialakítás, amely nagy lefedettséggel különböző méretű légkezelő 
egységekhez illeszthető; 
◆ Biztonság: áramütés elleni védelem szigetelőanyaggal, karcálló vakkeret-kialakítás; 
◆ Intelligencia: tisztítási, hiba- és üzemjeleket biztosít az épületfelügyeleti rendszerhez való csatlakozáshoz (ehhez 
a vezérlődoboz használata szükséges); 
◆ Tisztítási hatásfok: mikro-elektrosztatikus tisztítási technológia, egyfokozatú tisztítási hatásfok akár 95%; 
◆ Stabilitás: beépített nagyfeszültségű tápegység, biztonságos, rendkívül alacsony feszültségű tápellátás, amely 
megakadályozza a nagyfeszültségű kúszóáramot és az ívhúzást, így stabilabb működést tesz lehetővé; 
◆ Nincs fogyóeszköz: a mikro-elektrosztatikus szűrőt nem kell cserélni, élettartama alatt mosható; 
◆ Páratartalom-tűrés: magas páratartalmú környezetben is működtethető a hatás romlása nélkül; 
◆ Egyszerű karbantartás: szabadalmaztatott szerkezet a kényelmesebb karbantartásért; 
◆ Funkcionális bővítés: opcionális aktívszenes és formaldehidszűrővel. 
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Biztonsági óvintézkedések 

A személyi sérülések és károk elkerülése érdekében feltétlenül olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. 
Az alábbi információk a személyek biztonságára vonatkoznak, és szigorúan be kell tartani őket. 
Tisztítás vagy egyéb karbantartás előtt a készüléket le kell választani a hálózatról. 
(EU-piac esetén) 
Ezt a készüléket 8 éves és annál fiatalabb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi 
képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a készülék 
biztonságos használatára vonatkozó útmutatás után használhatják, ha a benne rejlő veszélyeket megértették. 
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül 
nem végezhetik. 
(IEC szerint) 
A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem 
rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják, kivéve felügyelet vagy útmutatás mellett. A 
gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel. 

 

  Óvintézkedések a használathoz: 

● A gépet megbízhatóan földelni kell, mert elektromos szivárgás esetén áramütés veszélye állhat fenn. 
● A kapcsoló nedves kézzel történő működtetése tilos. Ellenkező esetben könnyen áramütést okozhat. 
● Gyúlékony permetek használata az egység közelében Ulos. Ellenkező esetben könnyen tüzet és egyéb veszélyt 
okozhat. 
● Rendellenesség (égett szag) esetén állítsa le a működést, és kapcsolja le az áramforrást. 
● A készüléket feltétlenül a névleges feszültségen üzemeltesse tűz vagy áramütés elkerülése érdekében. 
● Meg kell akadályozni, hogy nyílt láng jusson a termékbe vagy annak közelébe, csővezetékeken vagy más úton 
keresztül, mert ez begyulladást okozhat. 
● Ha hosszabb ideig nem használja, kapcsolja le a gép áramellátását. 
● A terméket engedély nélkül Ulos átalakítani, szétszerelni vagy javítani. A szakszerűtlen kezelés áramütést és 
egyéb veszélyt okozhat. 
● Ezt a terméket olyan helyen kell telepíteni, ahol a hőmérséklet -25 °C és +50 °C között van, a relatív páratartalom 
pedig 95% RH alatt marad, és kizárólag beltéri használatra alkalmas. 

 

  Telepítési óvintézkedések: 

● Tilos közvetlenül hőforrás közelében telepíteni. 
● Tilos olyan helyen telepíteni, ahol gyúlékony gáz szivárgása előfordulhat. 
● Nem ajánloW olyan helyen telepíteni, ahol koromszennyezés koncentrálódik. 

 

● Tilos gépgyárban, vegyi üzemben vagy olyan helyeken telepíteni, ahol káros gázok, például sav, lúg, szerves 
oldószer, festék és hasonlók, illetve korrozív gázok keletkeznek. 
● A légbeszívó nyílásra védőrácsot vagy hasonló eszközt kell felszerelni. 
● Engedély nélkül Ulos telepíteni, szétszerelni vagy módosítani (kérjük, a telepítési munkát bízza szakosodoW 
telepítő cégre). 
● A készüléket megfelelő szilárdságú és stabilitású helyre kell telepíteni. 
● A készüléket biztonságosan földelni kell. 
● Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártó, annak szervizszolgálata vagy hasonló 
szakember cserélheti ki. 

 

Termék külső méretrajza és szerkezeti vázlatrajza 

 
Szerkezeti vázlatrajz 
 

 

1 Előszűrő 
2 Ionizáló rács 
3 Mikro-elektrosztatikus szűrő 
4 Csúszóelem 
5 Hálózati kapcsoló 
6 Üzemjelző lámpa 
7 Csavaros záró tartó 
8 Mikrokapcsoló 
9 Elektródadoboz 

10 Rugalmas elektródalemez 
11 Kapcsolóüzemű tápegység 
12 Külső keret elem 
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Termék külső méretrajza és szerkezeti vázlatrajza 

Külső méretrajz 
 

 
 

 

 

Termék külső méretrajza és szerkezeti vázlatrajza 
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Telepítési útmutató 

 
Tudnivalók a telepítéshez: 
◆ Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Ennek elmulasztása esetén a termék megsérülhet, vagy 
veszélyes helyzet alakulhat ki; 
◆ Ellenőrizze a terméken és a kézikönyvben található paramétereket, és győződjön meg arról, hogy a szállított 
termék megfelel a felhasználási követelményeknek; 
◆ Győződjön meg arról, hogy a telepítők szakképzett, betanított technikusok vagy tapasztalt szervizmérnökök; 
◆ A telepítés után ellenőrizze a termék működését az ebben a kézikönyvben leírt módszer szerint. 
 
1. Kicsomagolás és ellenőrzés: 
A FAH sorozatú MESP légtisztító teljes gépe kartondobozba van csomagolva. A doboz helyszíni felbontásakor 
kérjük, ellenőrizze a következő alkatrészeket: 
◆ A gép külső kerete (az elektromos alkatrészek rögzített részeivel együtt); 
◆ MESP és ionizáló rács 
◆ Kezdeti hatásfokú előszűrő; 
◆ A tartozékcsomag, amely az élzáró lemezt, a megfelelőségi tanúsítványt és a garanciajegyet tartalmazza; 
A berendezés átvételekor ellenőrizze, hogy a külső csomagolás és a belső termékek sérültek-e. A szállítás során 
keletkezett bármilyen sérülést haladéktalanul jelenteni kell a fuvarozónak. Nyomtasson ki egy átvételi 
jegyzőkönyvet, és nyújtson be kárigényt a fuvarozónál az átvételi feltételek szerint. 

 
2. Telepítési hely: 

  Figyelmeztetés! 

A leeső nehéz berendezés személyi sérülést vagy a berendezés károsodását okozza! 
 
A FAH sorozatú légszűrő a légkezelő egység levegőjének tisztítására szolgál. A készülék tisztítózónájába kerül 
beépítésre, ahol a friss és a visszatérő levegőt tisztítja; 
A különböző méretű légkezelő egységekhez a FAH sorozatú berendezés felfelé és lefelé is összeépíthető, így 
kielégíthetők a különböző légmennyiségű és méretű légkezelő egységekre vonatkozó vevői tisztítási igények. 
Speciális helyeken a FAH sorozatú légkondicionáló-légtisztító csővezetéki tisztításra is használható: a berendezés a 
csővezetékbe is beépíthető a levegő tisztítása céljából. 

 

Telepítési útmutató 

 
Előkészületek a telepítés előtt: 
1) Határozza meg a berendezés telepítési helyét; 
2) Azonosítsa a berendezés légáramlási irányát, és figyeljen a fordított beépítés elkerülésére; 
3) Ellenőrizze, hogy elegendő hely van a szűrő egység karbantartásához; 
4) Készítse elő a telepítési tartozékokat: például L alakú vaklemez, kereszt- és hosszirányú tartókeret stb. 

 
a) Amikor a berendezést álló helyzetben építik be, a felső és alsó berendezés közötti csatlakozást rögzíteni kell, és 
a rögzítést a berendezésen belüli tisztítómodulban kell elvégezni (a rögzítőfurat a berendezés alján található). A 
felső berendezést az alsóhoz M4x8 önmetsző csavarral kell rögzíteni a felső és alsó lemezen kialakított furatokon 
keresztül (a csavar ne legyen túl hosszú). A bal oldali berendezést a jobb oldalihoz a peremél összekötésével és az 
egység oldalán lévő szomszédos csatlakozó egyidejű behelyezésével kell rögzíteni. 

 

 

 
b) Amikor a berendezést fekvő helyzetben építik be, és függőlegesen elhelyezett berendezés fölé kerül, a rögzítést 
felül és alul élzáró lemezzel kell elvégezni. Az ábrán látható módon rögzítse a függőlegesen elhelyezett berendezés 
tetején lévő kiegészítő anyagokat, majd helyezze rá a fekvő berendezést, és csavarokkal rögzítse. 
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Telepítési útmutató 

 
c) Kereszt- és hosszirányú tartókeret a telepítéshez és rögzítéshez 
Ha az egymásra épített rétegek száma legalább 3, a berendezés telepítéséhez kereszt- és hosszirányú tartókeretet 
kell alkalmazni. Ez elsősorban a berendezés összeomlásának vagy összenyomódásának megelőzését szolgálja. 
Szükség esetén kereszttámaszt kell beépíteni. A kereszt- és hosszirányú tartókeret anyagaként 1,5 mm és 2,0 mm 
vastag horganyzott lemez alkalmazása javasolt. 

 
d) A vaklemez rögzítése 
A FAH sorozatú MESP légtisztító körüli területeket L alakú vaklemezekkel kell a légkezelő egység belső falához 
rögzíteni. A terelőlemez a rögzítés és a légáram elzárásának feladatát látja el. A vaklemez anyagaként 1,0 mm 
vastag Galvalume lemez alkalmazása javasolt. 

 
e) Tömítés a telepítéskor 
A berendezések közötti illesztéseket (például a bal és jobb szomszédos illesztéseket, a rétegek közötti átfedéses 
illesztéseket, a vaklemez és a berendezés közötti illesztéseket stb.) szilikonnal vagy tömítőszalaggal kell tömíteni a 
megkerülés és a szivárgás megelőzése érdekében. 

 

 

Telepítési útmutató 

 
3. A mikro-elektrosztatikus szűrő és az előszűrő beszerelése és visszahelyezése: 
 
3.1 A mikro-elektrosztatikus szűrő egységek beszerelése: 
 
A mikro-elektrosztatikus szűrő és az ionizáló rács nagyfeszültségű érintkezői részben felfelé néznek. 
Először a mikro-elektrosztatikus szűrőt kell a beszerelő felé dönteni, és az alját kell először a keretbe helyezni (lásd 
a visszahelyezési ábra bal oldalát). Ezután a mikro-elektrosztatikus szűrőt az elektromos rögzítőlemezen lévő rugós 
érintkező megfelelő helyzetébe kell tolni. 
Az ionizáló rácsot a beszerelő felé kell dönteni, és az alját kell először a keretbe helyezni (lásd a visszahelyezési 
ábra jobb oldalát). Az ionizáló rácsot az elektromos rögzítőlemezen lévő rugós érintkező megfelelő helyzetébe kell 
tolni, majd a rögzítéshez a csúszóreteszt le kell húzni. 

 

 
 

A mikro-elektrosztatikus szűrő egységeinek visszahelyezése 

 
3.2 Az előszűrő beszerelése: 
 
A mikro-elektrosztatikus szűrő egységeit rögzítő határolóelem és a külső keretek közötti horony szolgál az előszűrő 
beszerelésére; a szűrő alsó felét ebbe a horonyba kell helyezni. 
Helyezze vissza az előszűrőt az eredeti helyzetébe, és a rögzítéshez fordítsa el a forgókapcsot. 
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Elektromos bekötés 

 
Elektromos bekötés és vezérlés 
 
A valós idejű, jobb tisztítási hatás elérése érdekében a FAH sorozatú egységet a ventilátorral összekapcsolt 
vezérlésre kell kötni (vagyis amikor a ventilátor jár, tápellátást ad az egységnek, amikor pedig a ventilátor leáll, 
megszünteti az egység tápellátását). Az egység fő tápellátásának vezérlésére mágneskapcsoló alkalmazható. 
 
1. Használja a ventilátort vezérlő mágneskapcsoló záró érintkezőjét (a felhasználó meglévő ventilátorát) az egység 
mágneskapcsolójának be- és kikapcsolásához, így valósítva meg az egység és a ventilátor közötti összekapcsolt 
vezérlést; 
2. Ha a ventilátort lágyindítóval vagy frekvenciaváltóval indítják, az összekapcsolt vezérlés a lágyindító vagy a 
frekvenciaváltó záró érintkezőjének kimenetével valósítható meg; 
Más esetben forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz az összekapcsolt bekötési séma egyeztetése érdekében. 
Megjegyzés: kérjük, győződjön meg az egység megfelelő földeléséről! 

 

 

Elektromos bekötés 

 
Minden berendezéscsoport felszerelhető opcionális BOX2M típusú vezérlődobozzal a MESP légtisztítóhoz. A 
BOX2M típusú vezérlődoboz akkor javasolt, ha a potenciálmentes jelet az épület BMS rendszerére kell kötni, amely 
üzemi, hiba- és tisztítási potenciálmentes jelet tud biztosítani. 
 
A FAH berendezések párhuzamos összeépítése esetén az eszközök a beépített kábellel köthetők egymáshoz. 
Függőleges összeépítés esetén a szomszédos FAH egységeket a speciális bekötési tartozékokkal kell összekötni. A 
bekötési tartozékok mennyisége a következőképpen számítható: 
 
n=(N/4)+1 
n: a bekötési tartozékok mennyisége (egész szám); 
N: a FAH egységek mennyisége; 
 
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a rendelkezésre álló tápfeszültség/frekvencia megegyezik a FAH adattábláján 
feltüntetett feszültséggel/frekvenciával (110-240 V AC 50-60 Hz). 

 
Utasítások: 
● Az elektromos szerelést a vonatkozó hazai jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően kell kivitelezni. Kérjük, 
használjon dedikált kábelt. 
● A kapcsolási rajzon szaggatott vonallal jelölt rész bekötését a helyszínen szakképzett villanyszerelőnek kell 
elvégeznie. 
● A bekötés befejezése után, az áramellátás bekapcsolása előtt ismételten ellenőrizze, hogy a bekötés helyes-e. 
● Javasolt 3 mm-nél nagyobb érintkezőtávolságú és 10 A-nél nagyobb névleges áramú megszakító használata. 
● A fő tápellátás csatlakozókábele nem lehet gyengébb az IEC60245 szerinti neoprén páncélozott hajlékony 
vezetéknél, amelynek rézeres kábelnek kell lennie. Szükséges vezetékanyag: 
- Tápkábel: 3×1,0 mm² szigetelt kábel (a telepítő biztosítja). 
 

  Figyelmeztetés! 

Az áramütés elektromos vagy berendezéskárosodást okozhat. Kérjük, ne kapcsolja be a tápellátást a 
telepítés befejezése előtt. 
 

  Figyelmeztetés! 

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE – Ezek a szervizelési utasítások kizárólag szakképzett személyzet számára készültek. Az 
áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne végezzen olyan szervizelést, amely nem szerepel a kezelési 
útmutatóban, hacsak nem rendelkezik erre képesítéssel. 
Figyelmeztetés! Az áramütés személyi sérülést okozhat. 
Figyelmeztetés! Az egységet megbízhatóan földelni kell. 
 
Próbaüzem 
● A telepítés után ellenőrizni kell a bekötést, és próbaüzemet kell végezni. 
● Ha a próbaüzem során bármilyen rendellenesség lép fel, valószínűleg hibás a bekötés. Az áramütés megelőzése 
érdekében azonnal áramtalanítsa a berendezést, és kösse be megfelelően. 
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Karbantartás és szerviz 

 

  Figyelmeztetés 

● Ha ezt a terméket hosszú ideig használják, az előszűrő, a negatívion-tű és a mikro-elektrosztatikus szűrő 
eltömődhet szennyeződéssel vagy porral, ami rossz szellőzést és csökkent tisztítási hatásfokot eredményez. Kérjük, 
a szűrőre tapadt szennyeződés és por mértékétől függően rendszeresen tisztítsa. Különösen áprilistól májusig sok 
a levegőben szálló nyárfapehely. Ha a szálló pehely az előszűrőre tapad, a szellőzési hatás romolhat, ezért ebben 
az időszakban az előszűrőt havonta többször is tisztítani kell. Javasolt 2-3 havonta egyszer tisztítani és 
karbantartani. 
● Ne Uszdtsa a szűrőt illékony olajjal vagy fémkefével. 

 

❶  Az előszűrő eltávolítása 

 
 

 

❷  Az ionizáló rács eltávolítása 

 
 

 

❸  A mikro-elektrosztatikus szűrő eltávolítása 

 
 

 

❹  Porszívó használata 

A szűrőn lévő por eltávolítására porszívó használható  

 

 

❺  A szűrő tisztítása 

Ha nagyon szennyezett, áztassa be semleges tisztítószeres 
vízbe; a víz hőmérséklete nem haladhatja meg az 50 °C-ot.  

 
 

 

❻  A szűrő teljesen megszáradt 

 
❶ Tűzzel való szárítás szigorúan tilos 

 

 

 

Karbantartás és szerviz 

 
A tisztítóegység tisztítása és cseréje 
 

❶  Az előszűrő tisztítása 
 

1. Az előszűrő tisztításakor porszívóval vagy puha kefével 
távolítsa el a felületi port.  

 

 

2. Használat előtt öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg. 
Erősen poros állapot esetén puha kefével és semleges 
tisztítószerrel tisztítható. Használat előtt alaposan szárítsa 
meg.  

 

 

❷  A mikro-elektrosztatikus szűrő tisztítása és szárítása 
 

1. A mikro-elektrosztatikus szűrő tisztításakor először 
porszívó szívófejével szívja le és távolítsa el a port a szűrő 
felületéről (elő- és hátoldal egyaránt).  

 
 

 

2. Erősen poros állapot esetén a mikro-elektrosztatikus 
szűrő 2-3 percre tiszta, kis mennyiségű tisztítószerrel kevert 
vízbe meríthető. (Javasolt az AirQuality speciális 
tisztítószerét választani.)  

 

 

3. Öblítse le a beáztatott mikro-elektrosztatikus szűrőt 
csapvízzel és puha kefével, amíg meg nem tisztul.  

 

 

4. Csepegtesse le a vizet a szűrőről; helyezze jól szellőző 
helyre, és hagyja megszáradni, mielőtt visszahelyezi a 
készülékbe.  
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Karbantartás és szerviz 

 

❸  Az ionizáló rács tisztítása 
Az ionizáló rács tisztítására két mód van. 
● Az egyik a víz és Uszdtószer használata. Ha tisztítószert használ, alaposan öblítse le a tisztítószert, majd az 
ionizáló rácsot helyezze jól szellőző helyre száradni, vagy hagyja 2 órán át természetes módon megszáradni. 
● A másik mód a száraz ronggyal történő tisztítás, amellyel eltávolítja a port a fémlemezről és a kisülőtűkről. 
Ügyeljen arra, hogy ne törje el vagy hajlítsa meg a tűket. 

 

  Figyelem 

● Ne érintse meg a csupasz fém elektródát, amikor a mikro-elektrosztatikus szűrőt kiveszi a gépből. A mikro-
elektrosztatikus szűrőben maradék töltés lehet. Kérjük, várjon 30 percet a művelet megkezdése előtt. 
● Ha a szűrő tisztításához tisztítószerre van szükség, alaposan öblítse ki a tisztítószert, hogy ne maradjon látható 
maradvány. 
● Ne használjon 50 °C-nál melegebb vizet a mikro-elektrosztatikus szűrő tisztításához. 
● Kérjük, ne szárítsa a mikro-elektrosztatikus szűrőt 50 °C fölött, mert az elszíneződéshez, deformációhoz és 
meghibásodáshoz vezetne. 

 

  Megjegyzések: 

● A mikro-elektrosztatikus szűrő a tisztítás után esetleg nem nyeri vissza eredeti színét, ami normális jelenség, és 
nem befolyásolja a szűrési teljesítményt. 
● A mikro-elektrosztatikus szűrő teljesítménye romlik, ha a tisztítás után kis mennyiségű nedvesség marad a 
szűrőben. 
 
A mikro-elektrosztatikus szűrő szárítási módja: 
A mikro-elektrosztatikus szűrő tisztítása után a szűrőben lévő felesleges vizet el kell távolítani. Kérjük, kövesse az 
alábbi lépéseket: 
1. Először a mikro-elektrosztatikus szűrőből a négy él irányában, felváltva pörgesse ki a vizet (élenként legalább 3 
alkalommal), amíg már nem látható kipörgethető vízcsepp; 
2. Óvatosan ütögesse meg a mikro-elektrosztatikus szűrő négy élét a tenyerével a négy él irányában (az ütögetés 
során kerülje a mikro-elektrosztatikus szűrőelem sérülését és deformálódását), amíg már nem látható kiüthető 
vízcsepp; 
3. Törölje le a látható vízcseppeket a mikro-elektrosztatikus szűrő felületéről (különösen a szűrő egyik élén lévő két 
szabadon álló rozsdamentes acél elektródáról) száraz, puha ronggyal, majd helyezze a szűrőt a készülékbe a 
normál használathoz. Ha 2 óra szellőztetés és szárítás után is maradnak vízcseppek a mikro-elektrosztatikus szűrő 
keretének illesztéseinél, törölje le azokat közvetlenül száraz ronggyal. A berendezés normál használatát ez nem 
befolyásolja. 

 

Termékmodellek és paraméterek 

 
Modell FAH01M-BE FAH03M-BE FAH04M-BE FAH05M-BE 

Leírás Egyszeres MESP 
egység 

Egyszeres MESP 
egység 

Egyszeres MESP 
egység 

Egyszeres MESP 
egység 

Méret (Sz × M × Mé) 
(mm) 354*610*150 680*610*150 215*610*150 402*610*150 

Névleges légszállítás 
(m³/h) @ 90% PM2,5 
leválasztási hatásfok 

2200 4400 1300 2600 

Névleges légszállítás 
(m³/h) @ 98% PM2,5 
leválasztási hatásfok 

1700 3400 1100 2200 

Nyomásesés (Pa @ 2,5 
m/s) ≤50 

Tápellátás (V/Hz) 110-240 50/60 Hz 
Névleges teljesítmény 

(W) 9 16 9 16 

Fertőtlenítési mód Elektrosztatikus sterilizálás 
Tanúsítás UL / MERV16 

Mikrobiológiai tisztítási 
hatásfok (%) Akár 98 (Staphylococcus albus) 

Állapotjelzés Üzemelés 
Opcionális tartozékok Bekötődoboz / Vezérlődoboz / M7 aktívszenes szűrő 

Tömeg (kg) 9 14 7 10 

 

Teljesítménygrafikon 
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Hibaelhárítás 

Figyelmeztetés: áramütés veszélye – a karbantartási utasítások kizárólag szakképzett személyzet számára 
készültek. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a kézikönyvtől való bármilyen eltérés tilos. 
1. FAH 
 

Hibajelenség Kiváltó ok Hely Megoldás 

A jelzőlámpa nem 
világít bekapcsolt 

állapotban 

A készülék ki van kapcsolva Hálózati kapcsoló 
Kapcsolja a hálózati kapcsolót „-” 
állásba. 

A berendezés reteszelő 
kapcsolója nem működik 

Reteszelő kapcsoló 
Ellenőrizze, hogy a berendezés 
előszűrője nem laza-e, és rögzítse 
megfelelően a zárófülét. 

A jelzőlámpa 
meghibásodott 

Jelzőlámpa 
Cserélje ki közvetlenül a 
jelzőlámpát. 

A külső tápellátás 
bemenete rendellenes 

Külső tápellátás 

Ellenőrizze, hogy a külső 
tápkapcson van-e feszültség, a 
vezeték nem sérült-e, és a bekötés 
helyes-e. 

A berendezés 
gyenge 

teljesítménye 
bekapcsolt 
állapotban 

A telepítési tömítés nem 
megfelelő 

\ 
Ellenőrizze a tömítést, és végezze el 
újra a tömítést. 

A légsebesség túl nagy \ 

Mérje meg a légsebességet 
szélsebességmérővel, és 3 m/s 
fölött fontolja meg a légtisztító 
átkonfigurálását. 

A berendezés nem működik Jelzőlámpa 

Ellenőrizze, hogy a berendezés 
jelzőlámpája normálisan világít-e, 
és végezze el a hibaelhárítást a 
„jelzőlámpa nem világít” okok 
szerint. 

A modul sérült vagy 
elszennyeződött 

Mikro-elektrosztatikus 
szűrő 

Ellenőrizze a modul állapotát, majd 
tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
modult. 

 

 

2. Vezérlődoboz (opcionális) 
 

Hibajelenség Kiváltó ok Hely Megoldás 

A jelzőlámpa nem világít 
bekapcsolt állapotban 

A belső megszakító nincs 
bekapcsolva 

Megszakító 
Kapcsolja be a 
megszakítót. 

Időzítő-hiba Időzítő Cserélje ki az időzítőt. 

 
Kérjük, a hibaelhárítással vagy a helyszíni tisztítással és karbantartással kapcsolatban forduljon a helyi 
ügyfélszolgálathoz. 

 

Csomagolási jegyzék 

 
Sorszám Anyag megnevezése Mennyiség Egység 

1 MESP légtisztító 1 db 

2 Élzáró lemez 1 db 

3 Használati útmutató 1 db 

4 Garanciajegy 1 db 

5 Megfelelőségi tanúsítvány 1 db 

 

Kérdés, probléma, meghibásodás, illetve tisztítás 
és karbantartás kérdésekben kérjük, keresse 
cégünket. 
 
NUXON – AirQuality Technology 
www.nuxon.hu 
ugyfelszolgalat@nuxon.hu 
+36 20 541 3331 

 

 


