
 

 

KJ400F-01A MESP elektrosztatikus légfertőtlenítő tisztító 

Használati útmutató 
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Köszönjük, hogy az AirQuality légfertőtlenítő tisztítóját választotta 

* Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. 

* A biztonságos üzemeltetés érdekében tartsa szem előtt az útmutatóban szereplő „Biztonsági 
óvintézkedéseket”. 

* A termék megjelenése a valós kiviteltől függ. 

* A terméket beltéren használja. 

  



 

Gratefulness & Excellence Termékleírás 

Az Airquality Technology (Shanghai) Co., Ltd. a spanyol Herver-9 S.L. és a Super Merit Holdings Limited 
közös vállalataként jött létre. A Super Merit Holdings Limited a világ egyik első, a légtisztítás területére 
szakosodott intézménye, amely hosszú ideje elkötelezetten foglalkozik a légtisztítási technológiák 
fejlesztésével és alkalmazásával. 

 

A mikroelektrosztatikus technológia erős elektromos teret hoz létre, amely nagy vonzerőt fejt 
ki a levegőben mozgó töltött részecskékre, és megköti azokat – különösen a PM2,5-öt és 
egyéb szilárd szennyezőket. Az erős elektromos tér ugyanakkor mikrokisüléssel elpusztítja 
a részecskékhez tapadt baktériumokat, vírusokat és más mikroorganizmusokat, így 
megelőzi a másodlagos szennyezést. 
A mikroelektrosztatikus szűrőt nem kell cserélni, többször mosható, így nincs külön 
anyagcsereköltség. 

 

A japán M8 formaldehidszűrő (opcionális) tartósan képes megkötni és lebontani a 
formaldehidet. Mivel nem okoz másodlagos szennyezést, teljes körűen megoldja a 
lakberendezésből származó formaldehid-szennyezést, és hatékonyan javítja a beltéri levegő 
minőségét, tartós védelmet és hosszú távú egészséget biztosítva. 

 

Óránként 400 köbméteres, magas tisztítottlevegő-szállítási teljesítmény (CADR), amely 
nagy terek igényeit is kielégíti. A háromdimenziós légkeringés gyorsan eltávolítja a 
hajszálakat, a korpát, a kormot, a pollent és a 2,5 mikrométernél kisebb részecskéket
(PM2,5), amelyek egészen a tüdőhólyagocskákig juthatnak, valamint a kellemetlen 
szagokat, a formaldehidet, a benzolszármazékokat és más káros anyagokat a levegőből. 
Ezért nappaliba, irodába és más nagy terekbe a legjobb választás. 

 

Intelligensebb használat. A részecskeérzékelő átfogóan figyeli a helyiségben lévő füstöt, 
port, PM2,5-öt és egyebeket, a valós idejű levegőminőség-jelző lámpával pedig „látni” lehet 
a levegő minőségét. Az intelligens üzemmód automatikusan szabályozza a fertőtlenítési 
sebességet; az alvó üzemmód, az időzített kikapcsolás és a gyerekzár funkció még 
felhasználóbarátabbá teszi a készüléket. A 2 W alatti készenléti fogyasztás 
környezetbarátabbá és gazdaságosabbá teszi. 

  



 

Biztonsági óvintézkedések Gratefulness & Excellence 

A saját maga és mások sérülésének vagy kárának elkerülése érdekében olvassa el az alábbi biztonsági 
óvintézkedéseket. Ha a terméket továbbadja másnak, adja át ezt az útmutatót is. 

⚠ Figyelmeztetés 

Az alábbi információk a személyi biztonságra vonatkoznak, és szigorúan be kell tartani őket. 

A termék beltéri használatra alkalmas. Tilos a terméket az alábbi helyeken használni: 

■  Ahol olajat vagy éghető gázt használnak, és szivárgás fordulhat elő. 

■  Ahol maró gáz és fémpor van jelen. 

■  Magas páratartalmú helyen, például fürdőszobában, vagy erős zsírpárás helyen, például 
konyhában. 

■  Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártó, annak szervize vagy hasonló 
szakember cserélheti ki. 

■  A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi 
képességű, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek is használhatják, ha 
felügyelet alatt állnak, vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a 
kapcsolódó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói 
karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. 

 
  



 

Gratefulness & Excellence Biztonsági óvintézkedések 

 
  



 

Biztonsági óvintézkedések Gratefulness & Excellence 

 
  



 

Gratefulness & Excellence Biztonsági óvintézkedések 

⚠ Figyelmeztetések 

Az alábbi információk a termék jobb használatát segítik; kérjük, legyen körültekintő. 

 
  



 

Alkatrészek ismertetése Gratefulness & Excellence 

 
  



 

Gratefulness & Excellence Használat 

⚠ Figyelmeztetések 

A termék első használata előtt az alábbiak szerint szerelje be az M8 formaldehidszűrőt (opcionális): 
(csak az opcionális M8 formaldehidszűrőre vonatkozik; az alapkivitel közvetlenül bekapcsolható) 

 
  



 

A termék kezelése Gratefulness & Excellence 

 

⚠ Figyelem   A levegőminőség-jelző lámpa színei a következők: 

Az érzékelő az 1 mikronnál nagyobb szennyező részecskéket érzékeli a levegőben; a kék/sárga/piros 
jelzőfény a belélegezhető szennyező részecskék koncentrációszintjét mutatja: a kék tiszta, a sárga 
szennyezett, a piros erősen szennyezett levegőt jelez. 

  



 

Gratefulness & Excellence Karbantartás 

⚠ Figyelmeztetés 

●  Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és áramtalanítsa! 

●  A tisztítási idő letelte után a Reset gomb villogni kezd; ekkor vegye ki a szűrőt, mossa le vízzel, 
szárítsa meg a levegőn, majd tartsa nyomva 3 másodpercig a Reset gombot a tisztítási idő 
újraindításához. 

1. A készülék tisztítása 

Ha a készülék felülete szennyezett, vízbe mártott, majd kicsavart puha ruhával törölhető le. Ha a 
szennyeződés nehezen távolítható el, kevés alkohollal megnedvesített puha ruhával törölje le. Ha a 
levegőbemenet és -kimenet szennyezett, először puha kefével tisztítsa meg, majd törölje át puha 
ruhával. 

●  Tilos a készülékházat közvetlenül vízzel mosni. 
●  Tilos a készülékházat benzinnel, illékony olajjal, hígítóval stb. törölni. 

2. Az érzékelő tisztítása 

 

3. Az aniontű tisztítása 

 

A jobb fertőtlenítési hatás érdekében az aniontűt 
tisztán kell tartani. Az aniontű a levegőkimenet 
belsejében található (lásd a bal oldali ábrát), és két 
fémtűből áll. A mellékelt kefét a levegőkimeneten át 
dugja be a készülékbe, és kefélje le a port a két fémtű 
hegyéről. Havonta egyszeri tisztítás javasolt. 

  



 

Karbantartás Gratefulness & Excellence 

4. A szűrő tisztítása és cseréje 

4.1 Az előszűrő tisztítása 

 

4.2 Az M8 formaldehidszűrő tisztítása (opcionális) 

  



 

Gratefulness & Excellence Karbantartás 

4.3 A mikroelektrosztatikus szűrő tisztítása és szárítása 

 

⚠ Figyelmeztetések 

●  Amikor a mikroelektrosztatikus szűrőt éppen kivette a készülékből, ne érintse meg kézzel a szabadon lévő 
fémelektródát. Az elektródán még lehet statikus töltés, mert a szűrőben tárolt töltés nem ürült ki teljesen! Használat 
előtt hagyja állni 30 percig. 
●  A szűrő tisztításakor, ha tisztítószert használ, alaposan mossa ki azt, amíg látható maradvány nem marad. 
●  Ne használjon 50 °C-nál melegebb vizet a mikroelektrosztatikus szűrő tisztításához. 
●  Ne szárítsa a szűrőt 50 °C-nál magasabb hőmérsékleten, mert az elszíneződést és deformálódást 
okozhat, és a szűrő használhatatlanná válhat. 

☼ Tippek 

●  A szűrő 75%-os orvosi alkohollal permetezhető vagy abban áztatható. 
●  Előfertőtlenítéshez ne használjon erős oxidálószert, például klórt (84-es fertőtlenítőszer), guanidint, kvaterner sókat, 
jódot, aldehideket, fenolokat, peroxidokat, ózont és más korrozív fertőtlenítőszert. 
●  Tisztítás után a mikroelektrosztatikus szűrő eredeti színe nem feltétlenül áll vissza; ez normális jelenség, és nem 
befolyásolja a szűrő teljesítményét. 
●  Ha a mikroelektrosztatikus szűrő tisztítás után nem szárad meg eléggé, és kevés víz marad benne, a szűrő 
teljesítménye romlik. Folyamatos használat esetén a teljesítmény a víz eltűnése után magától helyreáll. 

  



 

Műszaki adatok Gratefulness & Excellence 

☼ A mikroelektrosztatikus szűrő szárítási módjai 

A szárítás előtt el kell távolítani a felesleges vizet a mikroelektrosztatikus szűrőből. A szűrő négy oldala 
irányában egymás után rázza ki a vizet, oldalanként legalább háromszor, amíg már nem látható vízcsepp. 
A felületen maradt vízcseppeket száraz, puha ruhával törölje le. 

Természetes szárítás: helyezze a mikroelektrosztatikus modult a nyitott oldalával lefelé, és szárítsa hűvös, 
szellős helyen két órán át; ezután normálisan használható. 

Termék MESP elektrosztatikus légfertőtlenítő tisztító 

Típus KJ400F-01A 

Névleges feszültség 110–240 V, 50–60 Hz 

Névleges teljesítmény 55 W 

Fertőtlenítés módja elektrosztatikus 

Kimeneti feszültség −8,2 kV 

Anionkoncentráció 10*10⁵ db/cm³ 

Névleges légszállítás 570 m³/h 
Tisztított levegő szállítási teljesítménye (CADR, szilárd 

részecskék) 400 m³/h 

Tisztított levegő szállítási teljesítménye (CADR, 
formaldehid) 180 m³/h (opcionális) 

Halmozott részecsketisztítási kapacitás (CCM) P4 

Tisztítási energiahatékonyság (szilárd részecskék) 7,3 m³/(W·h) (magas hatékonyságú szint) 

Tisztítási energiahatékonyság (formaldehid) 3,3 m³/(W·h) (magas hatékonyságú szint) (opcionális) 

Ajánlott helyiségméret 25~40 m² 

Zaj (hangteljesítményszint) 62 dB(A) (magas fokozat) / 32 dB(A) (alvó üzemmód) 

Zaj (hangnyomásszint) 48 dB(A) (magas fokozat) / 18 dB(A) (alvó üzemmód) 

Fertőtlenítési hatásfok 99,9% (Staphylococcus albus) 

Fertőtlenítési idő 60 perc 

Érzékelő részecskeérzékelő 

Tápkábel hossza 1,8 m 

Termékméretek 420 mm × 240 mm × 690 mm 

Terméktömeg 9,5 kg 

Érintésvédelmi osztály II. osztály 

  



 

Gratefulness & Excellence Hibaelhárítás 

Ha azt gyanítja, hogy a termék hibás, az alábbi táblázat alapján állapítsa meg a jelenség okát, és annak 
megfelelően járjon el. 

Jelenség Ok Teendő 

Elindul a légtisztító? 

A csatlakozódugó kiesett vagy meglazult Csatlakoztassa újra a tápellátást 

A tápfeszültség nem megfelelő Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség 110 V~240 V-
e 

Az előlap le van véve, vagy nincs a helyére szerelve Szerelje a helyére az előlapot 
A gombok nem reagálnak? Az előlap le van véve, vagy nincs a helyére szerelve Szerelje a helyére az előlapot 

Zajos működés közben? 
Az M8 formaldehidszűrő (opcionális) csomagolása 
nincs eltávolítva Csomagolja ki, majd használja újra a készüléket 

A szűrő szennyezett és eltömődött a hosszú ideje 
elmaradt tisztítás miatt Tisztítsa meg időben a szűrőt 

A levegőminőség-jelző mindig 
piros? 

Hosszabb használat után por rakódik a készülék 
érzékelőlencséjére, ami rontja az érzékenységet, és 
téves levegőminőség-jelzéshez vezet 

Tisztítsa meg időben az érzékelőt 

Romlik a szűrési hatás? 

Ha a szűrőt hosszú ideig nem tisztítják, 
elszennyeződik vagy eltömődik; vagy az M8 
formaldehidszűrőt (opcionális) hosszú használat 
után nem cserélték; vagy a mikroelektrosztatikus 
szűrő tisztítás után nem száradt meg teljesen 

Tisztítsa meg és cserélje időben a szűrőt, vagy 
szárítsa meg teljesen a mikroelektrosztatikus 
szűrőt 

 

▤ Külön tájékoztatás 

1. A mikroelektrosztatikus technológiát a Guangzhou Institute of Microbiology vizsgálta. 30 m³-es vizsgálókamrában, 60 perces 
üzemidő után a levegőben lévő természetes baktériumok pusztulási aránya mindhárom mérésben elérte vagy meghaladta a 
90%-ot. 
2. A mikroelektrosztatikus technológiát a Guangzhou Institute of Microbiology vizsgálta. 10 m³-es vizsgálókamrában, 60 perces 
üzemidő után a Staphylococcus albus fertőtlenítési aránya mindhárom mérésben elérte vagy meghaladta a 99,90%-ot. 

A termékminőség folyamatos javítása és a felhasználói igények kielégítése érdekében a Vállalat fenntartja a jogot a 
termék műszaki adatainak megfelelő módosítására. Erről külön értesítést nem küldünk. Köszönjük megértését. 

 

Kérdés, probléma, meghibásodás, illetve tisztítás és karbantartás kérdésekben kérjük, keresse 
cégünket. 

 

NUXON – AirQuality Technology 

www.nuxon.hu 

ugyfelszolgalat@nuxon.hu 

+36 20 541 3331 

 

 


